
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 30/08/2025 à 18h00 page 1 sur 2

Commune : SAINT-CARNE Rivière : La Rance

Pont en aval de l'écluse de Pont-Perrin

2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  SPC VCB 22100-005 Date de mise à jour : 27/03/2025
Auteur : SPC VCB

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.02735480 / Y: 48.42725770
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 328336.39 / Y: 6825943.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.0273548 / Y: 48.4272577
Code Hydro: J0--0160 Rive de référence: Droite

Vue d'ensemble du site

26 Février 1933 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Plaque

GÉNÉRAL

Code :  SPC VCB 22100-006
Auteur : SPC VCB

Date de mise à jour :
18/03/2020

Plaque sur le mur amont de l'écluse de Pont-Perrin

MARQUE

Texte :  Crues de décembre 1910 et du 26 février 1933
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE
2001 - 06/07/2019

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation
Organisme :  SPC Vilaine – Côtiers bretons

MESURE À EFFECTUER AU NIVEAU DU MUR DU PONT -
08/07/2019 - 18/03/2020

Commentaires sur le nivellement :  En attente de nivellement
Référence nivelée :  Marque d'inondation

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-en-aval-de-lecluse-de-pont-perrin
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-en-amont-de-lecluse-de-pont-perrin/821978
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : SAINT-CARNE Rivière : La Rance

Pont en aval de l'écluse de Pont-Perrin

2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  SPC VCB 22100-005 Date de mise à jour : 27/03/2025
Auteur : SPC VCB

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.02735480 / Y: 48.42725770
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 328336.39 / Y: 6825943.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.0273548 / Y: 48.4272577
Code Hydro: J0--0160 Rive de référence: Droite

Vue d'ensemble du site

Décembre 1910 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Plaque

GÉNÉRAL

Code :  SPC VCB 22100-005a
Auteur : SPC VCB

Date de mise à jour :
08/07/2019

Photographie du repère

MARQUE

Texte :  Crues de décembre 1910 et du 26 février 1933
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Moyen
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN SPC VCB - 08/12/2016

MESURE À EFFECTUER AU NIVEAU DU MUR DU PONT -
08/07/2019

Commentaires sur le nivellement :  En attente de nivellement
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-en-aval-de-lecluse-de-pont-perrin
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-en-amont-de-lecluse-de-pont-perrin/808034
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

