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Commune : SAINT-CARNE

Pont en aval de I'écluse de Pont-Perrin

Riviere : La Rance

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC VCB 22100-005 Date de mise a jour : 27/03/2025

Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.02735480 / Y: 48.42725770
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 328336.39/ Y: 6825943.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.0273548 / Y: 48.4272577

Vue d'ensemble du site

Code Hydro: J0--0160 Rive de référence: Droite

Décembre 1910

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repére : Plaque

GENERAL

Code : SPCVCB 22100-005a
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
08/07/2019

Exporté par Anonyme le 30/08/2025 a 18h01

MARQUE

Texte : Crues de décembre 1910 et du 26 février 1933
Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui
Pérennité : Longue
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Moyen
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : VISITE TERRAIN SPC VCB - 08/12/2016

MESURE A EFFECTUER AU NIVEAU DU MUR DU PONT -
08/07/2019

Commentaires sur le nivellement : En attente de nivellement
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
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