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Commune : SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC VCB 22350-001 Date de mise a jour : 18/07/2019
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.15404430/Y: 48.26501300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 317807.37 / Y: 6808552.75
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.1540443 /Y: 48.265013
Code Hydro: J0--0160 Rive de référence: Gauche
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GENERAL

Décembre 1999

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : SPCVCB 22350-001a
Auteur : SPC VCB
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Photographie du repere ( 19/01/2001 )

Exporté par Anonyme le 02/04/2026 a 01h05

Batiment d'habitation , lieu dit de I'lsle

Riviere : La Rance

1 Repere(s) sur
le site
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Vue d'ensemble du site ( 17/07/2019)

Altitude calculée de I'eau : 60.14 m

Nature du repere : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Moyen
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE
2001 - 06/07/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vilaine - Cotiers bretons

MESURE EFFECTUEE A L'EXTERIEUR DU BATIMENT - 09/07/2019

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repéere : 1ére marche devant I'entrée
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 60.140 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 60.14 m
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