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Commune : LES CHAMPS-GERAUX

Carriere de Vaugré

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC VCB 22630-007
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.01342410/ Y: 48.42540600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 329351.82 /Y: 6825672.91
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.0134241 /Y: 48.425406
Code Hydro: J0--0160 Rive de référence: Droite

@ 24 Janvier 2001
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : SPCVCB 22630-007a
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
15/07/2021

_l pour loumiure e veleur
| ridénaEs & mike Fancs

Photographie du repere ( 19/01/2001 )

Exporté par Anonyme le 02/04/2026 a 01h04

Date de mise a jour : 22/07/2019

Riviere : La Rance

2 Repere(s) sur
le site

F pour mire s valer
| Flémps 5 mile FanCcs

Porte des vestiaires ( 19/01/2001)

Altitude calculée de I'eau : 10.19 m

Nature du repére : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Moyen
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE
2001 - 06/07/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vilaine - Cotiers bretons

MESURE EFFECTUEE A L'EXTERIEUR DES VESTIAIRES -
10/07/2019

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repéere : Sol devant la porte des vestiaires
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 9.560 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.630 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 10.19 m
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