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Commune : RIVES-DU-COUESNON |  Riviére : Le Couesnon
Pont de la D812 direction " Le Patis Buret "

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC VCB 35140-003 Date de mise a jour : 16/07/2019
Auteur : SPC VCB
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Vue d'ensemble du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.36538000 / Y: 48.29416200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 376403.95/Y: 6808261.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.36538/Y: 48.294162

Code Hydro: J0--0150 Rive de référence: Gauche
@ 4 Janvier 1936 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Plaque

Commentaires : Repére du coté aval du pont

GENERAL MARQUE

Code : SPC VCB 35140-003a Date de mise a jour : Texte : CRUE 4 JANVIER 1936

Auteur : SPC VCB 10/03/2022 Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen
Pérennité : Moyenne Repere calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VISITE TERRAIN SPC VCB - 08/12/2016

REPERE DE LA CRUE DU 4 JANVIER 1936 - 16/07/2019

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : En attente de nivellement
Description référence du repére : Repere de la crue du 4 janvier
1936

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Photographie du repére
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