Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES

Camping - mur de barriere entrée

Riviere : L' Isle

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : EPIDOR_S_33447-1 Date de mise a jour : 01/07/2019
Auteur : M. Thomas - EPIDOR
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.05721890/Y: 45.01971460
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 459238 /Y: 6440270
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0572189/Y: 45.0197146
Code Hydro: P---0150 Rive de référence: Non renseigné

Vue du site - Auteur : EPIDOR

Décembre 1944

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 14.1 m

Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

GENERAL

Code : EPIDOR_R 33447-1 1
Auteur : M. Thomas - EPIDOR

Date de mise a jour :
23/06/2021
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Vue du repére - Auteur : EPIDOR

Exporté par Anonyme le 08/08/2025 a 17h19

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Longue
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Bon
Repeére calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DE REPERES DE CRUES
DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA
DORDOGNE - 29/03/2019

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : EPIDOR

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné

Organisme : EPIDOR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 14.100 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 14.1m
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