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Commune : BLANGY-SUR-TERNOISE

Barrage Martin

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord
Code :  62138-001 Date de mise à jour : 01/10/2019
Auteur : SYMCEA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.16715890 / Y: 50.42377800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 640731.97 / Y: 7036561.13
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1671589 / Y: 50.423778

Photo du site

4 Juillet 2005 Altitude calculée de l'eau : 43.43 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  62138-001-01
Auteur : SYMCEA

Date de mise à jour :
01/10/2019

Photo du repère

MARQUE

Texte :  4 juillet 2005 - Plus hautes connues - Ruissellement - Blangy-
sur-Ternoise - BV Canche - Symcéa
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Oui

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

CAMPAGNE DE NIVELLEMENT RÉALISÉE PAR LE CABINET DE
GÉOMÈTRES EXPERTS JM CABON POUR LES REPÈRES POSÉS PAR
LE SYMCÉA - 01/03/2019 - 01/03/2019

Méthode :  GPS
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement réalisé par le
cabinet de géomètre expert Jean-Marc Cabon par GPS. Précision des
levés = +/- 3 cm
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  43.430 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 43.43
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