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Commune : VAIR-SUR-LOIRE
Pont SNCF - la Basse boire

Riviere : La Loire

dit "La Basse Boire"

Commentaires : Site CORELA S106R5 - Pont SNCF - Moyen état - Au niveau du passage sous la voie ferrée au droit du lieu

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S 7305 Date de mise a jour : 04/12/2023
Auteur : SPC LCI
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.12126910/Y: 47.37527560
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 389156/ Y: 6705329
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.1212691/Y: 47.3752756
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

2 Octobre 1866

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 12.25 m

Nature du repére : Marque gravée

Commentaires : Trait gravé. Support : pierre du pont sncf

GENERAL

Date de mise a jour :
04/12/2023

Code : CORELA R 7305 1
Auteur : SPC MLA

Vue du repére

Exporté par Anonyme le 15/02/2026 a 20h59

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Etat du repére : Bon
Repeére calculé : Non

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-
LOIRE - CORELA - 2005-2006 -

Type de repérage : Source bibliographique

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : Point d'appui :U.E.L3 89-I
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repeére : Marque de crue

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 12.250 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 12.25 m
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