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Commune : CHALONNES-SUR-LOIRE Rivière : La Loire

Mur de l'église Saint-Maurille

Commentaires :  Site CORELA S24R2 - Mur extérieur - Excellent état - Traits gravés sur une ardoise fixée sur le coté de
l'église, face Loire, à coté du RN. Ces repères ne sont pas cohérents avec ceux gravés sur la maison en face (ardoise sans
doute décalée).

5 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  LCI_S_7436 Date de mise à jour : 28/10/2025
Auteur : SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.75808292 / Y: 47.35228060
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 416405.86 / Y: 6701410.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.7580829 / Y: 47.3522806
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche

Vue sur site

1910 Altitude calculée de l'eau : 18.46 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Plaque

Commentaires :  Plaque en ardoise. Support : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code :  CORELA_R_7436_2
Auteur : SPC MLA

Date de mise à jour :
17/01/2025

Vue sur la plaque

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non renseigné
Pérennité :  Non renseigné
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-
LOIRE - CORELA - 2005-2006 -

Type de repérage :  Source bibliographique

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DIREN Centre
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  18.460 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 18.46 m
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