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Commune : MONTREUIL-JUIGNE Riviére : La Mayenne

Pont D768

Commentaires : Site CORELA S65R3 - Pont - Excellent état - a préciser

4 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S 7811 Date de mise a jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: -0.61411220/Y: 47.54007020
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 428217 /Y: 6721743
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.6141122 /Y: 47.5400702
Code Hydro: M---0090 Rive de référence: Droite
1995
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Plaque
Commentaires : Site CORELA S65R3. Plaque en métal. Pont
GENERAL MARQUE
Code : LCI.S 7811 C Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Non renseigné
Auteur : SPC MLA 08/10/2019 Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Bon

Pérennité : Non renseigné Repere calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-
LOIRE - CORELA - 2005-2006 -

Type de repérage : Source bibliographique
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Vue du repere
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