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Riviére : Le Vernazobre

Commune : SAINT-CHINIAN

Rue des Granieres
| Repere(s) sur
1 le site

Commentaires :

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB S 201910160631 Date de mise a jour : 17/10/2019

Auteur : CITEO Ingenierie
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 2.94864900/ Y: 43.42369200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 695839.68 / Y: 6258288.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.948649 /Y: 43.423692
Code Hydro: Y2560500 Rive de référence:

Altitude calculée de I'eau : 114.25 m

@ 15 Octobre 2018
Nature du repére : Laisse d'inondation

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Commanditaire de la campagne : DDTM34
GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 201910160836 Date de mise a jour : Texte : Escalier sur quai rive gauche, partie basse de la rue des
Auteur : CITEO Ingenierie 18/10/2019 Granieres
i Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Oui

NIVELLEMENT - 20/12/2018

Méthode : GPS
Commentaires sur le nivellement : Auteur de la marque: Citéo

Ingénierie / Auteur du nivellement: Cabinet C.E.A.U

Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repére : Balcon en haut de I'escalier
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (enm): 114.250 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 114.25

Escalier sur quai rive gauche, partie basse de la rue des Graniéres

page 1lsurl

Exporté par Anonyme le 27/05/2025 a 21h05


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/rue-des-granieres
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/rue-des-granieres/817173
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

