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Commune : SAINT-PONS-DE-THOMIERES

Ancienne tannerie

Commentaires : En aval du pont de | Hopital

GENERAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM S 34284-019
Auteur : DDTM34

S

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.76370724 / Y: 43.48674100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 680877.2 / Y: 6265323.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7637072 /Y: 43.486741

@ 15 Octobre 2018
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Commanditaire de la campagne : DDTM34

GENERAL

Code : WEB_R_201910170734
Auteur : CITEO Ingenierie

Date de mise a jour :
18/10/2019

B,

A

Porte en fer rouillée a coté du cours d'eau

Exporté par Anonyme le 17/05/2025 a 14h44

Date de mise a jour : 16/10/2017

3 Repere(s) sur
le site

Photo du site

Altitude calculée de I'eau : 303.22 m

Nature du repere : Laisse d'inondation

MARQUE

Texte : Numero 1, Porte en fer rouillée a coté du cours d'eau
Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

NIVELLEMENT - 20/12/2018

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Auteur de la marque: Citéo
Ingénierie / Auteur du nivellement: Cabinet C.E.A.U

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : Seuil de la porte

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 303.220 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 303.22 m

page 1lsurl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/ancienne-tannerie-0
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/ancienne-tannerie/817353
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

