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Commune : OBERNAI Rivière : L' Ehn

Pont sur l'Ehn dit "pont Gegenbach" rue du Général Gouraud à Obernai

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code :  WEB_S_201911152855 Date de mise à jour : 24/01/2020
Auteur : SMEAS

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.48570240 / Y: 48.46240100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1031444.08 / Y: 6827431.62
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.4857024 / Y: 48.462401
Code Hydro: A26-0200 Rive de référence:

15 Février 1990
Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Photographie

Commentaires :  Cette crue du 15/02/1990 correspond au débit instantané maximal enregistré à la station de Niedernai, sur une période
de 47 ans de mesures, avec 18,7 m3/s. Le débit moyen journalier maximal, de 14,8 m3/s, est supérieur à celui d’une crue cinquentennale (10 m3/s).

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201911155652
Auteur : SMEAS

Date de mise à jour :
24/01/2020

Vue d'archive

MARQUE

Texte :  L'Ehn en crue (février 1990)
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Moyenne

État du repère :  Moyen
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