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Commune : SAINT-DESIR |

Grillage sur balustrade du Pont sur chemin du PN45

Commentaires : Le cour d'eau est Le Cirieux, affluent rive gauche de La Touques. 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine aval-Cétiers Normands .

Code : WEB_S_202209293938 Date de mise a jour : 14/05/2025

Auteur : CONTRIB_01
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Pont sur chemin du PN45
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.19760556 / Y: 49.12756800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495490.23 / Y: 6895603.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1976056 / Y: 49.127568

@ 25 Juin 2019 Altitude calculée de I'eau : 67.47 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation
GENERAL MARQUE
Code : WEB_R_201912022731 Date de mise a jour : Visibilité : Oui Etat du repére : Mauvais
Auteur : CONTRIB_01 30/01/2024 Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPERAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN -
11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

- Organisme : SPC Seine aval - Cétiers normands
. NIVELLEMENT FAIT PAR LE BUREAU D'ETUDE DHE
.,
Méthode : GPS
Vil teb il Référence nivelée : Autre type de référence
Py Description référence du repére : sol au pied cléture
e rg@ H Systéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
i s % Altitude de la référence (en m) : 66.800 m
L e L ; 1 r Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.670 m
d, “ iy RS N 2 Altitude calculée de I'eau (en m) : 67.47

Feuillages et branchages sur grillage du pont
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