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Commune : LABOURSE
LABOURSE bras mort de la Loisnhe

1 Repere(s) sur

le site
GENERAL
Unité de gestion : Artois-Picardie
Code : WEB_S 201912052308 Date de mise a jour : 18/06/2020
Auteur : SYMSAGEL
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GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 2.67695060 / Y: 50.50063800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 677045.29 / Y: 7044857.89
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6769506 / Y: 50.500638
@ Mai 2017 Altitude calculée de I'eau : 19.806 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

GENERAL MARQUE
Code : WEB R 201912052626 Date de mise a jour : Texte : La Loisne Crue de Mai 2017
Auteur : SYMSAGEL 27/01/2022 Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue

NIVELLEMENT AVEC GPS TRIMBLE - 26/11/2019

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Le SYMSAGEL n'est pas
géometre-expert. Les cOtes sont précisées a titre indicatif
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : Parapet béton
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 19.806 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 19.806

Repere de crue en rive droite de la Loisne
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