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Commune : DENNEBROEUCQ

DENNEBROEUCQ Rue du Moulin de la Tour

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Artois-Picardie
Code :  WEB_S_201912094800 Date de mise à jour : 30/06/2020
Auteur : SYMSAGEL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.15410490 / Y: 50.57046100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 639978.09 / Y: 7052911.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1541049 / Y: 50.570461

Pont béton sur la lys

31 Décembre 1999 Altitude calculée de l'eau : 64.54 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  Repère normalisé posé en rive droite

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_201912095002
Auteur : SYMSAGEL

Date de mise à jour :
26/01/2022

Repère de crue en rive droite de la Lys

MARQUE

Texte :  La Lys - Crue du 31 Décembre 1999
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue

État du repère :  Bon

NIVELLEMENT AVEC GPS TRIMBLE - 03/06/2020

Méthode :  GPS
Commentaires sur le nivellement :  Le Symsagel n'est pas géomètre
expert, les côtes sont indiquées à titre indicatif
Description référence du repère :  Parapet béton
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  64.540 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 64.54
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