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Commune : CAUJAC

Caujac - Pont RD12 - rive gauche

Commentaires : Pont sur la Mouillonne 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : WEB S 202001201611 Date de mise a jour : 22/01/2020
Auteur : SYMAR-ValAriege
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|a Bourdette ._:Z~.\" la Tannerie Pont sur la Mouillonne -Vue du site avant la crue de juillet - juin 2018 [ (c) Google]

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.47133241/Y: 43.29739230
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575887.45 / Y: 6245448.66
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4713324 /Y: 43.2973923

@ 16 Juillet 2018 Altitude calculée de I'eau : 212,27 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : laisse de crue marquée sur le crépis du renvois de mur de cléture - rive gauche

GENERAL MARQUE
Code : WEB R 202001203614 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SYMAR-ValAriege 22/01/2020 Visibilité : Oui

LEVE GPRS - DECEMBRE 2019 - 02/12/2019

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Relevé GPS, précision 3cm
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 212.270 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 212.27

Hauteur atteinte au niveau du mur de cléture
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