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Commune : NERAC

Façade rue Lahoue, côté rue de la Fontaine

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code :  WEB_S_202003161028 Date de mise à jour : 16/03/2020
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.34216267 / Y: 44.13591800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487373.45 / Y: 6341013.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3421627 / Y: 44.135918

9 Juillet 1977 Altitude calculée de l'eau : 48.367 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Marque visible de la crue sur l'enduit de la façade. Cette marque horizontale concorde avec le repère situé à l'autre extrémité de la
rue Lahoue.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202003162308
Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
16/03/2020

MARQUE

Texte :  Marque visible de la crue sur l'enduit de la façade.
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Moyenne

État du repère :  Moyen

MARQUE SUR L'ENDUIT DE FAÇADE - 06/11/2019

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Sol à l'angle des rues Lahoue et
de la Fontaine
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  46.367 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  2.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 48.367 m
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