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Commune : GUIPRY-MESSAC Rivière : La Vilaine

Aval de l'écluse de Malon sur la commune de Guipry-Messac

6 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  SPC VCB Malon aval Date de mise à jour : 08/04/2022
Auteur : SPC VCB

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84233790 / Y: 47.79808800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 337711.76 / Y: 6755300.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8423379 / Y: 47.798088
Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite

Ecluse de Malon sur la commune de Guipry-Messac

4 Janvier 1936 Altitude calculée de l'eau : 8 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code :  SPC MalonAval_1936
Auteur : SPC VCB

Date de mise à jour :
23/03/2020

Echelle limnimétrique Aval de l'écluse de Malon

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN SPC VCB 08/06/2018 -
08/06/2018

Organisme :  SPC Vilaine – Côtiers bretons

ZÉRO DE L'ÉCHELLE LIMNIMÉTRIQUE - 23/01/1997

Méthode :  Nivellement direct
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  zéro de l'échelle limnimétrique
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  0.000 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  8.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/aval-de-lecluse-de-malon-sur-la-commune-de-guipry-messac
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/aval-de-lecluse-de-malon-sur-la-commune-de-guipry-messac/822081
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr


Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 10/05/2025 à 07h10 page 2 sur 6

Commune : GUIPRY-MESSAC Rivière : La Vilaine

Aval de l'écluse de Malon sur la commune de Guipry-Messac

6 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  SPC VCB Malon aval Date de mise à jour : 08/04/2022
Auteur : SPC VCB

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84233790 / Y: 47.79808800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 337711.76 / Y: 6755300.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8423379 / Y: 47.798088
Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite

Ecluse de Malon sur la commune de Guipry-Messac

29 Janvier 1881 Altitude calculée de l'eau : 8.15 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code :  SPC MalonAval_1881
Auteur : SPC VCB

Date de mise à jour :
23/03/2020

Echelle limnimétrique Aval de l'écluse de Malon

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN SPC VCB 08/06/2018 -
08/06/2018

Organisme :  SPC Vilaine – Côtiers bretons

ZÉRO DE L'ÉCHELLE LIMNIMÉTRIQUE - 01/01/1997

Méthode :  Nivellement direct
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  zéro de l'échelle limnimétrique
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  0.000 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  8.150 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.15

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/aval-de-lecluse-de-malon-sur-la-commune-de-guipry-messac
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/aval-de-lecluse-de-malon-sur-la-commune-de-guipry-messac/822084
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : GUIPRY-MESSAC Rivière : La Vilaine

Aval de l'écluse de Malon sur la commune de Guipry-Messac

6 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  SPC VCB Malon aval Date de mise à jour : 08/04/2022
Auteur : SPC VCB

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84233790 / Y: 47.79808800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 337711.76 / Y: 6755300.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8423379 / Y: 47.798088
Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite

Ecluse de Malon sur la commune de Guipry-Messac

23 Janvier 1995 Altitude calculée de l'eau : 8.31 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code :  SPC MalonAval_1995
Auteur : SPC VCB

Date de mise à jour :
23/03/2020

Echelle limnimétrique Aval de l'écluse de Malon

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN SPC VCB 08/06/2018 -
08/06/2018

Organisme :  SPC Vilaine – Côtiers bretons

ZÉRO DE L'ÉCHELLE LIMNIMÉTRIQUE - 01/01/1997

Méthode :  Nivellement direct
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  zéro de l'échelle limnimétrique
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  0.000 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  8.310 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.31

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/aval-de-lecluse-de-malon-sur-la-commune-de-guipry-messac
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/aval-de-lecluse-de-malon-sur-la-commune-de-guipry-messac/822087
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : GUIPRY-MESSAC Rivière : La Vilaine

Aval de l'écluse de Malon sur la commune de Guipry-Messac

6 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  SPC VCB Malon aval Date de mise à jour : 08/04/2022
Auteur : SPC VCB

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84233790 / Y: 47.79808800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 337711.76 / Y: 6755300.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8423379 / Y: 47.798088
Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite

Ecluse de Malon sur la commune de Guipry-Messac

28 janvier 2025 Altitude calculée de l'eau : 8.94 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

GÉNÉRAL

Code :  SPC MalonAval_2025
Auteur : SPC VCB

Date de mise à jour :
13/03/2025

Echelle limnimétrique Aval de l'écluse de Malon

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Longue
PHEC :  Oui

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE -
VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation

ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE AVAL DE L'ÉCLUSE DE MALON

Méthode :  Non renseigné
Organisme :  IGN
Commentaires sur le nivellement :  Capteur du Conseil Régional –
voies navigables noyée à 8,82m, estimation du maximum atteint par la
station Vigicrues à l’amont +12cm
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  zéro de l'échelle limnimétrique
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  0.000 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  8.940 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.94

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/aval-de-lecluse-de-malon-sur-la-commune-de-guipry-messac
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/aval-de-lecluse-de-malon-sur-la-commune-de-guipry-messac/1250352
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : GUIPRY-MESSAC Rivière : La Vilaine

Aval de l'écluse de Malon sur la commune de Guipry-Messac

6 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  SPC VCB Malon aval Date de mise à jour : 08/04/2022
Auteur : SPC VCB

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84233790 / Y: 47.79808800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 337711.76 / Y: 6755300.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8423379 / Y: 47.798088
Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite

Ecluse de Malon sur la commune de Guipry-Messac

29 décembre 1999 Altitude calculée de l'eau : 7.9 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code :  SPC MalonAval_1999
Auteur : SPC VCB

Date de mise à jour :
13/03/2025

Echelle limnimétrique Aval de l'écluse de Malon

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN SPC VCB 08/06/2018 -
08/06/2018

Organisme :  SPC Vilaine – Côtiers bretons

ZÉRO DE L'ÉCHELLE LIMNIMÉTRIQUE - 01/01/2019

Méthode :  Nivellement direct
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  zéro de l'échelle limnimétrique
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  0.000 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  7.900 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.9

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/aval-de-lecluse-de-malon-sur-la-commune-de-guipry-messac
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/aval-de-lecluse-de-malon-sur-la-commune-de-guipry-messac/822078
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : GUIPRY-MESSAC Rivière : La Vilaine

Aval de l'écluse de Malon sur la commune de Guipry-Messac

6 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  SPC VCB Malon aval Date de mise à jour : 08/04/2022
Auteur : SPC VCB

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84233790 / Y: 47.79808800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 337711.76 / Y: 6755300.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8423379 / Y: 47.798088
Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite

Ecluse de Malon sur la commune de Guipry-Messac

6 janvier 2001 Altitude calculée de l'eau : 8.4 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code :  SPC MalonAval_2001
Auteur : SPC VCB

Date de mise à jour :
13/03/2025

Echelle limnimétrique Aval de l'écluse de Malon

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN SPC VCB 08/06/2018 -
08/06/2018

Organisme :  SPC Vilaine – Côtiers bretons

ZÉRO DE L'ÉCHELLE LIMNIMÉTRIQUE - 01/01/1997

Méthode :  Nivellement direct
Organisme :  IGN
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  zéro de l'échelle limnimétrique
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  0.000 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  8.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.4

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/aval-de-lecluse-de-malon-sur-la-commune-de-guipry-messac
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/aval-de-lecluse-de-malon-sur-la-commune-de-guipry-messac/822090
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

