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Commune : GUIPRY-MESSAC | Riviere : La Vilaine

Aval de I'écluse de Malon sur la commune de Guipry-Messac

6 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC VCB Malon aval Date de mise a jour : 08/04/2022
Auteur : SPC VCB

\
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ELUSE

Ecluse de Malon sur la commune de Guipry-Messac

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84233790/Y: 47.79808800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 337711.76 / Y: 6755300.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8423379/Y: 47.798088

Code Hydro: J---0060 Rive de référence: Droite
@ 29 Janvier 1881 Altitude calculée de I'eau : 8.15 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Document écrit

GENERAL MARQUE

Code : SPC MalonAval 1881 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : SPC VCB 23/03/2020 Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : VISITE TERRAIN SPC VCB 08/06/2018 -
08/06/2018

Organisme : SPC Vilaine - Cétiers bretons

ZERO DE L'ECHELLE LIMNIMETRIQUE - 01/01/1997

Méthode : Nivellement direct

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : zéro de |'échelle limnimétrique
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 0.000 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 8.150 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 8.15 m

Echelle limnimétrique Aval de I'écluse de Malon
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