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Commune : COETMIEUX |  Riviére : Le Gouessant

Station limnimétrique du Gouessant a Andel-Coétmieux

5 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons

Code : SPC_22002_01 Date de mise a jour : 26/03/2020
Auteur : SPC VCB
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Station du Gouessant - crue du 28 février 2010

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.56788930 / Y: 48.48457300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 288887.52 / Y: 6834979.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5678893 / Y: 48.484573

Code Hydro: J13-0300 Rive de référence: Droite
@ 6 Janvier 2001 Altitude calculée de 'eau : 42.728 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation
GENERAL MARQUE
Code : SPC_Andel 001 01 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC VCB 26/03/2020 Visibilité : Non Etat du repére : Bon
e W T Pérennité : Longue

SOURCE DE REPERAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS -
08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMETRIQUE - 01/01/1997

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : IGN
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repére : zéro de |'échelle limnimétrique
: & Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
{ " ﬂ if# Altitude de la référence (en m) : 40.058 m
“l' Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 2.670 m
< Altitude calculée de I'eau (en m) : 42.728

Station limnimétrique du Gouessant

Exporté par Anonyme le 14/05/2025 a 05h27 page 1sur5


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/station-limnimetrique-du-gouessant-andel-coetmieux
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/station-limnimetrique-du-gouessant-andel-coetmieux/822262
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : COETMIEUX |  Riviére : Le Gouessant

Station limnimétrique du Gouessant a Andel-Coétmieux

5 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC_22002_01 Date de mise a jour : 26/03/2020
Auteur : SPC VCB
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Station du Gouessant - crue du 28 février 2010

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.56788930 / Y: 48.48457300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 288887.52 / Y: 6834979.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5678893 / Y: 48.484573

Code Hydro: J13-0300 Rive de référence: Droite
@ 7 Février 2014 Altitude calculée de 'eau : 42.898 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation
GENERAL MARQUE
Code : SPC_Andel 001 02 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC VCB 26/03/2020 Visibilité : Non Etat du repére : Bon
— TR — Pérennité : Longue Repére calculé : Non
5 il y PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS -
08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMETRIQUE - 01/01/1997

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : IGN
Référence nivelée : Autre type de référence
: i Description référence du repere : zéro de |'échelle limnimétrique
) i j‘ & Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
“l' Altitude de la référence (en m) : 40.058 m
< Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 2.840 m
Station limnimétrique du Gouessant Altitude calculée de I'eau (en m) : 42.898
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Commune : COETMIEUX |  Riviére : Le Gouessant

Station limnimétrique du Gouessant a Andel-Coétmieux

5 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC_22002_01 Date de mise a jour : 26/03/2020
Auteur : SPC VCB
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Station du Gouessant - crue du 28 février 2010

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.56788930 / Y: 48.48457300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 288887.52 / Y: 6834979.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5678893 / Y: 48.484573

Code Hydro: J13-0300 Rive de référence: Droite
@ 12 Février 1988 Altitude calculée de 'eau : 42.968 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation
GENERAL MARQUE
Code : SPC_Andel 001 03 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC VCB 26/03/2020 Visibilité : Non Etat du repére : Bon
— TR — Pérennité : Longue Repére calculé : Non
5 il y PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS -
08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMETRIQUE - 01/01/1997

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : IGN
Référence nivelée : Autre type de référence
: i Description référence du repere : zéro de |'échelle limnimétrique
) i j‘ & Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
“l' Altitude de la référence (en m) : 40.058 m
< Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 2.910 m
Station limnimétrique du Gouessant Altitude calculée de I'eau (en m) : 42.968
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Commune : COETMIEUX |  Riviére : Le Gouessant

Station limnimétrique du Gouessant a Andel-Coétmieux

5 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC_22002_01 Date de mise a jour : 26/03/2020
Auteur : SPC VCB
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Station du Gouessant - crue du 28 février 2010

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.56788930 / Y: 48.48457300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 288887.52 / Y: 6834979.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5678893 / Y: 48.484573

Code Hydro: J13-0300 Rive de référence: Droite
@ 28 Décembre 1999 Altitude calculée de 'eau : 42.998 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation
GENERAL MARQUE
Code : SPC_Andel 001 04 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC VCB 26/03/2020 Visibilité : Non Etat du repére : Bon
— TR — Pérennité : Longue Repére calculé : Non
5 il B i PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS -
08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMETRIQUE - 01/01/1997

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : zéro de |'échelle limnimétrique
Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 40.058 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 2.940 m
Station limnimétrique du Gouessant Altitude calculée de I'eau (en m) : 42.998
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Commune : COETMIEUX |  Riviére : Le Gouessant

Station limnimétrique du Gouessant a Andel-Coétmieux

5 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC_22002_01 Date de mise a jour : 26/03/2020
Auteur : SPC VCB
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Station du Gouessant - crue du 28 février 2010

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.56788930 / Y: 48.48457300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 288887.52 / Y: 6834979.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5678893 / Y: 48.484573

Code Hydro: J13-0300 Rive de référence: Droite
@ 28 Février 2010 Altitude calculée de 'eau : 43.488 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Laisse d'inondation
GENERAL MARQUE
Code : SPC_Andel 001 05 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : SPC VCB 26/03/2020 Visibilité : Non Etat du repére : Bon
) o s T Pérennité Longue Repeére calculé : Non
A X | i PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS -
08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMETRIQUE - 01/01/1997

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : IGN
Référence nivelée : Autre type de référence
: i Description référence du repere : zéro de |'échelle limnimétrique
) i j‘ & Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
“l' Altitude de la référence (en m) : 40.058 m
< Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 3.430 m
Station limnimétrique du Gouessant Altitude calculée de I'eau (en m) : 43.488
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