Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : BETON-BAZOCHES

Eglise

Riviere : L' Aubetin

Commentaires : Position basée sur photo apres inondation + témoignage sur site du maire

Re

pere(s) sur

le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : WEB_S 202004032510 Date de mise a jour : 09/04/2020
Auteur : SEME-EAUZH
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.24484000/Y: 48.70206000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 718018.08 / Y: 6844685.32
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.24484 /Y: 48.70206

Code Hydro: F65-0410 Rive de référence:

Laisse de crue

1° Juin 2016

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 132.07 m

Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

GENERAL

Code : WEB R 202004032858
Auteur : SEME-EAUZH

Date de mise a jour :
16/04/2020

Repere de crue - Seine et Marne Environnement

Exporté par Anonyme le 22/06/2025 a 17h00

MARQUE

Texte : 1JUIN 2016 Plus hautes eaux connues Aubetin
Visibilité : Oui

HAUTEUR DE LAISSE DE CRUE - 13/12/2018

Référence nivelée : Marque d'inondation

Altitude de la référence (en m) : 132.070 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m)
Altitude calculée de I'eau (en m) : 132.07

: 0.000 m
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