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Commune : SAINT-MAMMES Rivière : Le Loing

Mur de soutènement de la R.D.40E2 sur le quai du Loing

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code :  WEB_S_202007211217 Date de mise à jour : 21/07/2020
Auteur : SEME-EAUZH

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.81241000 / Y: 48.38093000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 686110.2 / Y: 6808975.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.81241 / Y: 48.38093
Code Hydro: F4--0200 Rive de référence:

Inondation au 2 Juin 2016

2 Juin 2016 Altitude calculée de l'eau : 47.78 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202004175249
Auteur : SEME-EAUZH

Date de mise à jour :
21/07/2020

Repère de crue

MARQUE

Texte :  2 JUIN 2016 Plus hautes eaux connues Loing
Visibilité :  Oui État du repère :  Bon

HAUTEUR D'EAU - 09/12/2019

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Altitude de la référence (en m) :  47.780 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 47.78 m
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