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Commune : PONTRIEUX

Batiment au 21 rue de I'éperonnerie

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : SPC_Pontrieux_P2 Date de mise a jour : 17/11/2022
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.16434330/ Y: 48.69640300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 246769.24 / Y: 6861728.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.1643433/Y: 48.696403
Code Hydro: J1--0170 Rive de référence: Gauche

S

GENERAL

10 Janvier 1982

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : SPC_PontrieuxP2_1982
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
17/11/2022

marches a |'arriére de la maison coté Trieux

Exporté par Anonyme le 04/08/2025 a 15h23

Riviere : Le Trieux

2 Repere(s) sur
le site

Batiment au 21 rue de I'éperonnerie a Pontrieux

Altitude calculée de I'eau : 8.83 m

Nature du repére : Témoignage oral

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Moyenne
PHEC : Non

Etat du repére : Moyen
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE
2001 - 06/07/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vilaine - Cotiers bretons

NOUVEAU NIVELLEMENT EN 2022 - 08/11/2022

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDTM 22

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repéere : Dessus de I'avant derniere
marche a I'arriere de la maison coté Trieux

Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 8.660 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.170 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 8.83 m
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