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Commune : LE BOUCHAGE

| Riviere : Le Rhéne

Le Bouchage - Batiment pres de la halle couverte

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Rhone amont

Code : RH3_S BOUC 2 Date de mise a jour : 27/04/2020

Auteur : SHR
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.52507473 /Y: 45.67113760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 896557.33 / Y: 6511096.52
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.5250747 / Y: 45.6711376
Code Hydro: V---0000 Rive de référence: Gauche

Apercu

1990

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 207.8 m

Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

GENERAL

Date de mise a jour :
27/04/2020

Code : RC-BOUC-2-E
Auteur : SHR

Apercu

Exporté par Anonyme le 06/05/2024 a 15h18

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 207.190 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.610 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 207.8 m
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