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Commune : ROUEN

| Riviere : La Seine

Sol, Quai de Seine, a I'aval du Pont Corneille

Pont Corneille, rive gauche.

Commentaires : Le site est situé a la limite du sol pavé et du zone bitumée, a proximité de I'escalier qui donne accés au

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine aval-Cotiers Normands
Code : WEB_S 202005111443 Date de mise a jour : 05/10/2023
Auteur : CONTRIB_01

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09352580 / Y: 49.43534300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 561682.48 / Y: 6927881.4
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0935258 /Y: 49.435343
Code Hydro: ----0010 Rive de référence: Gauche

Quai de Seine a I'Ouest du pont Corneille

@ 11 Mars 2020
Nature de l'inondation : Fluvio-maritime

Altitude calculée de I'eau : 5.355 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

Commentaires : Marque de peinture au sol sur le quai a I'Ouest du pont Corneille

GENERAL

Date de mise a jour :
18/03/2022

Code : WEB_R_ 202005110704
Auteur : CONTRIB_01

Marque de peinture au sol sur le quai a I'Ouest du pont Corneille prés des rails

Exporté par Anonyme le 02/06/2025 a 10h07

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui
Pérennité : Moyenne

Etat du repére : Bon

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N’EST PAS GEOMETRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF. - 05/08/2020

Méthode : GPS

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : Marque de peinture sur le sol, a la
jonction des pavets et du bithume, prés des rails ferrées

Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m): 5.355m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 5.355 m
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