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Commune : NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

Jetée Jacobsen - mur d'ancrage

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202005151941 Date de mise à jour : 25/05/2020
Auteur : Communaute_communes_Noirmoutier

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.24133410 / Y: 46.99879300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 302012.89 / Y: 6668610.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2413341 / Y: 46.998793

Jetée Jacobsen - Mur d'ancrage

28 Février 2010 Altitude calculée de l'eau : 4.1 m

Nature de l'inondation : Submersion marine Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202005152202
Auteur :
Communaute_communes_Noirmou
tier

Date de mise à jour :
25/05/2020

Jetée Jacobsen - Mur d'ancrage

MARQUE

Texte :  Xynthia 2010
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui

NIVELLEMENT OBSERVATOIRE DU LITTORAL - COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES - 28/08/2013

Méthode :  GPS
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement réalisé par
l'observatoire du littoral de la Communauté de Communes, également
en charge de la pose des repères de crue.
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  4.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 4.1 m
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