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Commune : NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

Fort Larron

Commentaires :  Le repère de crue est installé sur un mur en pierre maçonné devant le Fort Larron. 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202005151310 Date de mise à jour : 25/05/2020
Auteur : Communaute_communes_Noirmoutier

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.22137430 / Y: 46.99012500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 303462.66 / Y: 6667549.3
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2213743 / Y: 46.990125

Fort Larron

28 Février 2010
Nature de l'inondation : Submersion marine Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202005251527
Auteur :
Communaute_communes_Noirmou
tier

Date de mise à jour :
25/05/2020

MARQUE

Texte :  Xynthia 2010
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/fort-larron
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/fort-larron/823397
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

