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Commune : PRINGY Rivière : L' Ecole

Aval du pont de la rue de Lourdeau à Pringy (77);

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code :  WEB_S_202006151114 Date de mise à jour : 08/03/2022
Auteur : JulieP SEMEA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.55196500 / Y: 48.52343300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 666916 / Y: 6824892.98
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.551965 / Y: 48.523433
Code Hydro: F4480600 Rive de référence:

31 Mai 2016 Altitude calculée de l'eau : 41.4 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires :  Repère de crue (R3) à l'aval du pont de la rue de Lourdeau à Pringy (77).

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202006151306
Auteur : JulieP SEMEA

Date de mise à jour :
08/03/2022

MARQUE

Texte :  Crue du 31 mai 2016. Niveau atteint par les eaux. Rivière
Ecole.
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui

NIVELLEMENT NGF DU SITE R3 À PRINGY (77). - 29/03/2019

Méthode :  Non renseigné
Référence nivelée :  Non renseigné
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  41.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 41.4 m

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/aval-du-pont-de-la-rue-de-lourdeau-pringy-77
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/aval-du-pont-de-la-rue-de-lourdeau-pringy-77/823651
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

