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Commune : SAINT-GOAZEC Riviere : L' Aulne

Ancien Moulin du Pré a Saint Goazec

Commentaires : Site et repére au niveau du garage du moulin rénové

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : PPRI_Chateauneuf 02

Date de mise a jour : 06/08/2020
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.77582890 / Y: 48.17045300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196904.86 / Y: 6807164.58
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.7758289 / Y: 48.170453
Code Hydro: J3--0180 Rive de référence: Gauche

@ 13 Décembre 2000 Altitude calculée de I'eau : 47.09 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Témoignage oral

GENERAL MARQUE

Code : PPRI_Chateauneuf 02 Date de mise a jour : Maximum de I'inondation : Oui

Auteur : SPC VCB 06/08/2020 Visibilité : Non Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : SOGREAH -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : EPTB Sadne-Doubs

CARRELAGE DU SEUIL DU GARAGE - 01/01/2009

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repeére : carrelage du seuil du garage

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 46.470 m

L'zau a atleint wne haulew de B2cm au dessus du carrelage du garage Différence entr,e le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.620 m
) ) Altitude calculée de I'eau (en m) : 47.09 m
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