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Commune : JOSSELIN | Riviere : L' Oust
Station VIGICRUES de Josselin amont écluse

12 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : J820234001 Date de mise a jour : 12/08/2020
Auteur : SPC VCB
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i ! 3 }—\ _mﬂ':-"*" e B "_...-r‘_‘:ﬁi Environnement de la station Vigicrues de Josselin : écluse et chateau
GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.54523230/Y: 47.95029650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 286391.15/Y: 6775629.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5452323 /Y: 47.9502965
Code Hydro: J8--0230 Rive de référence: Gauche

@ 4 Janvier 1925 Altitude calculée de I'eau : 32.293 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Document écrit

Commentaires : Donnée du registre de I'écluse de Josselin des voies navigables

GENERAL MARQUE

Code : J820234001_1925 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC VCB 02/08/2023 Visibilité : Non Etat du repére : Moyen
Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non
PHEC : Non

] SOURCE DE REPERAGE : CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE -
- ;ﬁ g e s i :
L TR — VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

-

i s T Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ZERO DE L'ECHELLE LIMNIMETRIQUE DE LA STATION VIGICRUES
AMONT ECLUSE

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Zéro de I'échelle limnimétrique
de la station Vigicrues amont écluse

' Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Echelle limnimétrique de la station Vigicrues amont écluse Altitude de la référence (en m) :30.643m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.650 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 32.293
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Commune : JOSSELIN

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : J820234001
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.54523230/Y: 47.95029650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 286391.15/Y: 6775629.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5452323 /Y: 47.9502965
Code Hydro: J8--0230 Rive de référence: Gauche

S

GENERAL

5 Janvier 2001

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : /820234001 2001
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
03/03/2023

echelle limnimétrique de la station Vigicrues de Josselin amont écluse

Exporté par Anonyme le 21/05/2025 a 16h51

H']dw'.l"ll:l 3

Date de mise a jour : 12/08/2020

| Riviere : L' Oust

Station VIGICRUES de Josselin amont écluse

Repere(s) sur
le site

12

Environnement de la station Vigicrues de Josselin : écluse et chateau

Altitude calculée de I'eau : 32.823 m

Nature du repere : Document écrit

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Longue
PHEC : Oui

Etat du repére : Bon
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS -
08/12/2016

Type de repérage : Autre

ZERO DE L'ECHELLE LIMNIMETRIQUE DE LA STATION VIGICRUES
AMONT ECLUSE - 01/01/1997

Méthode : Nivellement direct

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Zéro de I'échelle limnimétrique
de la station Vigicrues amont écluse

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 30.643 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 2.180 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 32.823
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Commune : JOSSELIN

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : J820234001
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.54523230/Y: 47.95029650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 286391.15/Y: 6775629.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5452323 /Y: 47.9502965
Code Hydro: J8--0230 Rive de référence: Gauche

S

GENERAL

29 Décembre 1999

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : J820234001_1999
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
03/03/2023

echelle limnimétrique de la station Vigicrues de Josselin amont écluse

Exporté par Anonyme le 21/05/2025 a 16h51

H']dw'.l"ll:l 3

Date de mise a jour : 12/08/2020

| Riviere : L' Oust

Station VIGICRUES de Josselin amont écluse

Repere(s) sur
le site

12

Environnement de la station Vigicrues de Josselin : écluse et chateau

Altitude calculée de I'eau : 32.473 m

Nature du repere : Document écrit

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Longue
PHEC : Non

Etat du repére : Bon
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS -
08/12/2016

Type de repérage : Autre

ZERO DE L'ECHELLE LIMNIMETRIQUE DE LA STATION VIGICRUES
AMONT ECLUSE - 01/01/1997

Méthode : Nivellement direct

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Zéro de I'échelle limnimétrique
de la station Vigicrues amont écluse

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 30.643 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (enm) : 1.830 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 32.473
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Commune : JOSSELIN

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : J820234001
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.54523230/Y: 47.95029650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 286391.15/Y: 6775629.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5452323 /Y: 47.9502965
Code Hydro: J8--0230 Rive de référence: Gauche

S

GENERAL

5 Février 1988

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : J820234001_1988
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
03/03/2023

echelle limnimétrique de la station Vigicrues de Josselin amont écluse

Exporté par Anonyme le 21/05/2025 a 16h51
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Date de mise a jour : 12/08/2020

| Riviere : L' Oust

Station VIGICRUES de Josselin amont écluse

Repere(s) sur
le site

12

Environnement de la station Vigicrues de Josselin : écluse et chateau

Altitude calculée de 'eau : 32.633 m

Nature du repere : Document écrit

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Longue
PHEC : Non

Etat du repére : Bon
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS -
08/12/2016

Type de repérage : Autre

ZERO DE L'ECHELLE LIMNIMETRIQUE DE LA STATION VIGICRUES
AMONT ECLUSE - 01/01/1997

Méthode : Nivellement direct

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Zéro de I'échelle limnimétrique
de la station Vigicrues amont écluse

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 30.643 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.990 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 32.633
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Commune : JOSSELIN

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : J820234001
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.54523230/Y: 47.95029650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 286391.15/Y: 6775629.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5452323 /Y: 47.9502965
Code Hydro: J8--0230 Rive de référence: Gauche

S

GENERAL

7 Février 2014

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Code : J820234001_2014
Auteur : SPC VCB

Date de mise a jour :
03/03/2023

echelle limnimétrique de la station Vigicrues de Josselin amont écluse

Exporté par Anonyme le 21/05/2025 a 16h51
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Date de mise a jour : 12/08/2020

| Riviere : L' Oust

Station VIGICRUES de Josselin amont écluse

Repere(s) sur
le site

12

Environnement de la station Vigicrues de Josselin : écluse et chateau

Altitude calculée de I'eau : 32.793 m

Nature du repere : Document écrit

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Longue
PHEC : Non

Etat du repére : Bon
Repeére calculé : Non

SOURCE DE REPERAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS -
08/12/2016

Type de repérage : Autre

ZERO DE L'ECHELLE LIMNIMETRIQUE DE LA STATION VIGICRUES
AMONT ECLUSE - 01/01/1997

Méthode : Nivellement direct

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Zéro de I'échelle limnimétrique
de la station Vigicrues amont écluse

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 30.643 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 2.150 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 32.793
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Commune : JOSSELIN | Riviere : L' Oust
Station VIGICRUES de Josselin amont écluse

12 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : J820234001 Date de mise a jour : 12/08/2020
Auteur : SPC VCB
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i ! 3 }—\ _mﬂ':-"*" e B "_...-r‘_‘:ﬁi Environnement de la station Vigicrues de Josselin : écluse et chateau
GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.54523230/Y: 47.95029650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 286391.15/Y: 6775629.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5452323 /Y: 47.9502965
Code Hydro: J8--0230 Rive de référence: Gauche

@ 9 Mars 1941 Altitude calculée de I'eau : 32.443 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Document écrit

Commentaires : Donnée du registre de I'écluse de Josselin des voies navigables

GENERAL MARQUE

Code : J820234001_1941 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC VCB 03/03/2023 Visibilité : Non Etat du repére : Moyen
Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non
PHEC : Non

] SOURCE DE REPERAGE : CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE -
- ;ﬁ g e s i :
L TR — VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

-

i s T Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ZERO DE L'ECHELLE LIMNIMETRIQUE DE LA STATION VIGICRUES
AMONT ECLUSE

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Zéro de I'échelle limnimétrique
de la station Vigicrues amont écluse

' Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Echelle limnimétrique de la station Vigicrues amont écluse Altitude de la référence (en m) :30.643m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.800 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 32.443
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Commune : JOSSELIN | Riviere : L' Oust
Station VIGICRUES de Josselin amont écluse

12 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : J820234001 Date de mise a jour : 12/08/2020
Auteur : SPC VCB
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i ! 3 }—\ _mﬂ{j'::'.r ™ == ’,:"_':ﬁ: Environnement de la station Vigicrues de Josselin : écluse et chateau
GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: -2.54523230/ Y: 47.95029650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 286391.15/Y: 6775629.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5452323/Y: 47.9502965
Code Hydro: J8--0230 Rive de référence: Gauche
@ 14 Février 1974 Altitude calculée de 'eau : 32.423 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Document écrit

Commentaires : Donnée du registre de I'écluse de Josselin des voies navigables

GENERAL MARQUE

Code : J820234001_1974 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC VCB 03/03/2023 Visibilité : Non Etat du repére : Moyen
Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non
PHEC : Non

] SOURCE DE REPERAGE : CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE -
- ;ﬁ g e s i :
L TR — VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

-

i s T Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ZERO DE L'ECHELLE LIMNIMETRIQUE DE LA STATION VIGICRUES
AMONT ECLUSE

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Zéro de I'échelle limnimétrique
de la station Vigicrues amont écluse

' Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Echelle limnimétrique de la station Vigicrues amont écluse Altitude de la référence (en m) :30.643m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.780 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 32.423
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Commune : JOSSELIN | Riviere : L' Oust
Station VIGICRUES de Josselin amont écluse

12 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : J820234001 Date de mise a jour : 12/08/2020
Auteur : SPC VCB
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i ! 3 }—\ _mﬂ{j'::'.r ™ == ’,:"_':ﬁ: Environnement de la station Vigicrues de Josselin : écluse et chateau
GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: -2.54523230/ Y: 47.95029650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 286391.15/Y: 6775629.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5452323/Y: 47.9502965
Code Hydro: J8--0230 Rive de référence: Gauche
@ 21 Janvier 1995 Altitude calculée de I'eau : 32.423 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Document écrit

Commentaires : Donnée du registre de I'écluse de Josselin des voies navigables

GENERAL MARQUE

Code : J820234001_1995 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC VCB 03/03/2023 Visibilité : Non Etat du repére : Moyen
Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non
PHEC : Non

] SOURCE DE REPERAGE : CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE -
- ;ﬁ g e s i :
L TR — VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

-

i s T Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ZERO DE L'ECHELLE LIMNIMETRIQUE DE LA STATION VIGICRUES
AMONT ECLUSE

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Zéro de I'échelle limnimétrique
de la station Vigicrues amont écluse

' Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Echelle limnimétrique de la station Vigicrues amont écluse Altitude de la référence (en m) :30.643m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.780 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 32.423
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Commune : JOSSELIN | Riviere : L' Oust
Station VIGICRUES de Josselin amont écluse

12 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : J820234001 Date de mise a jour : 12/08/2020
Auteur : SPC VCB
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i ! 3 }—\ _mﬂ':-"*" e B "_...-r‘_‘:ﬁi Environnement de la station Vigicrues de Josselin : écluse et chateau
GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.54523230/Y: 47.95029650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 286391.15/Y: 6775629.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5452323 /Y: 47.9502965
Code Hydro: J8--0230 Rive de référence: Gauche

@ 4 Février 1950 Altitude calculée de I'eau : 32.403 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Document écrit

Commentaires : Donnée du registre de I'écluse de Josselin des voies navigables

GENERAL MARQUE

Code : J820234001_1950 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC VCB 03/03/2023 Visibilité : Non Etat du repére : Moyen
Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non
PHEC : Non

] SOURCE DE REPERAGE : CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE -
- ;ﬁ g e s i :
L TR — VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

-

i s T Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ZERO DE L'ECHELLE LIMNIMETRIQUE DE LA STATION VIGICRUES
AMONT ECLUSE

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Zéro de I'échelle limnimétrique
de la station Vigicrues amont écluse

' Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Echelle limnimétrique de la station Vigicrues amont écluse Altitude de la référence (en m) :30.643m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.760 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 32.403
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Commune : JOSSELIN | Riviere : L' Oust
Station VIGICRUES de Josselin amont écluse

12 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : J820234001 Date de mise a jour : 12/08/2020
Auteur : SPC VCB
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i ! 3 }—\ _mﬂ':-"*" e B "_...-r‘_‘:ﬁi Environnement de la station Vigicrues de Josselin : écluse et chateau
GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.54523230/Y: 47.95029650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 286391.15/Y: 6775629.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5452323 /Y: 47.9502965
Code Hydro: J8--0230 Rive de référence: Gauche

@ 13 Décembre 2000 Altitude calculée de I'eau : 32.363 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Document écrit

Commentaires : Donnée du registre de I'écluse de Josselin des voies navigables

GENERAL MARQUE

Code : J820234001_2000 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC VCB 03/03/2023 Visibilité : Non Etat du repére : Moyen
Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non
PHEC : Non

] SOURCE DE REPERAGE : CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE -
- ;ﬁ g e s i :
L TR — VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

-

i s T Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ZERO DE L'ECHELLE LIMNIMETRIQUE DE LA STATION VIGICRUES
AMONT ECLUSE

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Zéro de I'échelle limnimétrique
de la station Vigicrues amont écluse

' Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Echelle limnimétrique de la station Vigicrues amont écluse Altitude de la référence (en m) :30.643m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (enm): 1.720 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 32.363
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Commune : JOSSELIN | Riviere : L' Oust
Station VIGICRUES de Josselin amont écluse

12 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : J820234001 Date de mise a jour : 12/08/2020
Auteur : SPC VCB
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i ! 3 }—\ _mﬂ{j'::'.r ™ == ’,:"_':ﬁ: Environnement de la station Vigicrues de Josselin : écluse et chateau
GEOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: -2.54523230/ Y: 47.95029650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 286391.15/Y: 6775629.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5452323/Y: 47.9502965
Code Hydro: J8--0230 Rive de référence: Gauche
@ 30 Janvier 1978 Altitude calculée de 'eau : 32.343 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Document écrit

Commentaires : Donnée du registre de I'écluse de Josselin des voies navigables

GENERAL MARQUE

Code : J820234001_1978 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC VCB 03/03/2023 Visibilité : Non Etat du repére : Moyen
Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non
PHEC : Non

] SOURCE DE REPERAGE : CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE -
- ;ﬁ g e s i :
L TR — VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

-

i s T Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ZERO DE L'ECHELLE LIMNIMETRIQUE DE LA STATION VIGICRUES
AMONT ECLUSE

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Zéro de I'échelle limnimétrique
de la station Vigicrues amont écluse

' Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Echelle limnimétrique de la station Vigicrues amont écluse Altitude de la référence (en m) :30.643m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.700 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 32.343
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Commune : JOSSELIN | Riviere : L' Oust
Station VIGICRUES de Josselin amont écluse

12 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : J820234001 Date de mise a jour : 12/08/2020
Auteur : SPC VCB
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i ! 3 }—\ _mﬂ':-"*" e B "_...-r‘_‘:ﬁi Environnement de la station Vigicrues de Josselin : écluse et chateau
GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.54523230/Y: 47.95029650
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 286391.15/Y: 6775629.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5452323 /Y: 47.9502965
Code Hydro: J8--0230 Rive de référence: Gauche

@ 2 Février 1913 Altitude calculée de I'eau : 32.443 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Document écrit

Commentaires : Donnée du registre de I'écluse de Josselin des voies navigables

GENERAL MARQUE

Code : J820234001_1913 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC VCB 29/03/2023 Visibilité : Non Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

] SOURCE DE REPERAGE : CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE -
- ;ﬁ g e s i :
WA N s e VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

-

i s T Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ECHELLE LIMNIMETRIQUE DE LA STATION VIGICRUES AMONT
ECLUSE

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Zéro de I'échelle limnimétrique
de la station Vigicrues amont écluse

' Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Echelle limnimétrique de la station Vigicrues amont écluse Altitude de la référence (en m) :30.643m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.800 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 32.443
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