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Commune : TALMONT-SAINT-HILAIRE

Marais salants et salorge à La guittière

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202008144628 Date de mise à jour : 24/08/2020
Auteur : Communauté de communes Vendée Grand Littoral

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.63564590 / Y: 46.44386420
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 344331.86 / Y: 6604208.93
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.6356459 / Y: 46.4438642

Salorge

28 Février 2010 Altitude calculée de l'eau : 2.86 m

Nature de l'inondation : Submersion marine Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202008145240
Auteur : Communauté de
communes Vendée Grand Littoral

Date de mise à jour :
06/04/2022

Implantation sur Salorge

MARQUE

Texte :  2010 Xynthia
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui

NIVEAU ATTEINT PAR LES EAUX LE 28 FÉVRIER 2010 -
07/10/2019

Méthode :  GPS
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement altimétrique mesuré
par temps réel (TERIA)
Effectué par un géomètre Expert
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  2.860 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 2.86 m
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