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Chemin d'acces a St-Marsal avant le pont

Commentaires : Ruisseau de Malgoude

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_ S 9933 Date de mise a jour : 31/08/2020
Auteur : SPC GTL
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.89746018 / Y: 43.09680080
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 610170.72/Y: 6222573.88
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8974602 / Y: 43.0968008

@ 22 Janvier 2020 Altitude calculée de I'eau : 303.55 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Débris végétaux au sol sur le chemin d'accés

GENERAL MARQUE
Code : GTL R 99331 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Non
Auteur : SPC GTL 25/09/2020

Visibilité : Non renseigné Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repeére calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RELEVE DE LAISSES SUITE A LA CRUE DE
L’HERS VIF DU 22 JANVIER 2020 - 30/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D’ORIGINE - 21/02/2020

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 303.550 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 303.55 m

Débris végétaux au sol - Photo ©AGERIN
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