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Commune : ANNONAY

Pont Chevalier - La Cance

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Grand Delta
Code : WEB_S_201709290939 Date de mise a jour : 03/09/2020
Auteur : Syndicat des 3 Riviéres
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.67170540/Y: 45.23605900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 831164.5/Y: 6461024.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.6717054 /Y: 45.236059

@ 22 Septembre 1890 Altitude calculée de I'eau : 300.58 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)
GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202008313734 Date de mise a jour : Texte : Repére de crue normalisé lave émaillée posé le 08/07/2020,
Auteur : Syndicat des 3 Rivieres 03/09/2020 inondation par crue du 22 septembre 1890
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui

NIVELLEMENT EFFECTUE PAR UN GEOMETRE

Méthode : Nivellement direct
e Référence nivelée : Marque d'inondation
w Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systéme normal)
Altitude de la référence (en m) : 300.580 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 300.58 m

Repére de crue, jour de pose
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