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Commune : SAINT-SAUVEUR-EN-RUE

Pont Girardon - La Déome

2 Repere(s) sur

le site
GENERAL
Unité de gestion : Grand Delta
Code : WEB S 201709294112 Date de mise a jour : 03/09/2020
Auteur : Syndicat des 3 Riviéres
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.49465140/Y: 45.26677600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 817209.77 / Y: 6464156.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.4946514 /Y: 45.266776

25 Aout 1875 Altitude calculée de I'eau : 736.4 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)
GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202008315013 Date de mise a jour : Texte : Repére de crue normalisé en lave émaillée posé le 08/07/2020,
Auteur : Syndicat des 3 Rivieres 03/09/2020 inondation par crue du 25 aolt 1875

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui

NIVELLEMENT EFFECTUE PAR UN GEOMETRE

Méthode : Nivellement direct

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 736.400 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 736.4 m

Repere de crue, jour de pose avec Dééme sous le pont

Exporté par Anonyme le 10/05/2025 a 09h13 page 1surl


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-girardon-la-deome
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-girardon-la-deome/829897
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

