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Commune : NANTES

| Riviere : La Loire

Pont de la Moutonnerie, Chemin du pont de I’Arche de Mauves

1 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S 202010145251 Date de mise a jour : 11/01/2021
Auteur : julien Lamberti
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.53217110/Y: 47.21891900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 357200.15/Y: 6689687.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.5321711/Y:47.218919
Code Hydro: ----0000 Rive de référence:

Sous le pont de la Moutonnerie

Décembre 1872

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 7.47 m

Nature du repére : Plaque

GENERAL

Date de mise a jour :
26/07/2022

Code : WEB_R_202010145735
Auteur : julien Lamberti

Pont de la moutonnerie

Exporté par Anonyme le 20/04/2024 a 06h41

MARQUE

Texte : Crue 1872

Maximum de I'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui Etat du repére :
Pérennité : Moyenne Repeére calculé :
PHEC : Non
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NIVELLEMENT - 14/10/2015

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (enm): 7.470 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 7.47
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