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Commune : LANGUIDIC Riviere : Le Blavet

RD 158 a Pont-Augan (Languidic)

Commentaires : Site a la confluence entre I'Evel et le Blavet 2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : RC_BLA_LANG_2a Date de mise a jour : 18/07/2022
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.11093410/Y: 47.88224730
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 243692.25/Y: 6771204.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.1109341/Y: 47.8822473

Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Gauche
5 Janvier 2001
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Témoignage oral

Commentaires : RD 158 inondée par 60 a 70cm devant la maison le 5 janvier 2001 et plus de 1.60m a I'arriere de la maison

GENERAL MARQUE

Code : BLA LANG 2a 2001 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui

Auteur : SPC VCB 18/06/2021 Visibilité : Non Etat du repére : Non renseigné
Pérennité : Aucune Repeére calculé : Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET -
19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Inondation RD 158 le 5 janvier 2001
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Commune : LANGUIDIC Riviere : Le Blavet

RD 158 a Pont-Augan (Languidic)

Commentaires : Site a la confluence entre I'Evel et le Blavet 2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Vilaine-Cotiers Bretons
Code : RC_BLA_LANG_2a Date de mise a jour : 18/07/2022
Auteur : SPC VCB
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.11093410/Y: 47.88224730
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 243692.25/Y: 6771204.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.1109341/Y: 47.8822473

Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Gauche
26 Janvier 1995
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Photographie

Commentaires : Photographie aérienne le 27 janvier 1995 (début décrue). La crue de janvier 1995 a été inférieure de quelques centimetres jusqu'a
10cm a celle du 5 janvier 2001 sur le Blavet au niveau de Languidic et Inzinzac-Lochrist.

GENERAL MARQUE

Code : BLA LANG_2a_1995 Date de mise a jour : Texte : Pont-Augan, photo aérienne prise le 27 janvier 1995

Auteur : SPC VCB 18/06/2021 Maximum de I'inondation : Non
Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen
Pérennité : Longue Repere calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET -
19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

- T e :
Paysmens co désoiabinn oens kouie b bk dy B, e Savil- At & Ha
Pont-Augan, photo aérienne prise le 27 janvier 1995
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