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Commune : LES PONTS-DE-CE Riviere : La Loire

Parc de la Guillebotte

2 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S 202103161050 Date de mise a jour : 16/03/2021
Auteur : MESNIL
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Vue du site - Auteur ALM

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.51560000 / Y: 47.43220000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 435086.85/Y: 6709437.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5156 / Y: 47.4322

Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
@ Décembre 1910 Altitude calculée de I'eau : 21.09 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Plaque

Commentaires : Eau a 3,04m du sol

GENERAL MARQUE

Code : WEB R 202103160248 Date de mise a jour : Texte : Décembre 1910

Auteur : MESNIL 16/03/2021 Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Oui
PHEC : Non

MATERIEL GPS ALM + DOC COMMUNAL - 01/01/2021

Méthode : GPS

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 21.090 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 21.09 m
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