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Commune : AMENUCOURT Rivière : L' Epte

Mur du bâtiment proche du parking face au moulin de Fourges

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_202107124617 Date de mise à jour : 30/03/2022
Auteur : CONTRIB_01

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.64557640 / Y: 49.12011500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 601128.38 / Y: 6891993.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.6455764 / Y: 49.120115
Code Hydro: H31-0400 Rive de référence: Gauche

Bâtiment sur la rive gauche, face au moulin de Fourges

2 Février 2021 Altitude calculée de l'eau : 24.71 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202103161519
Auteur : CONTRIB_01

Date de mise à jour :
22/09/2021

Trace de peinture sur le bâtiment

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Moyenne

État du repère :  Bon

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 17/02/2021

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Sol devant le bâtiment
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  24.610 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 24.71 m

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/mur-du-batiment-proche-du-parking-face-au-moulin-de-fourges
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/mur-du-batiment-proche-du-parking-face-au-moulin-de-fourges/844161
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

