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Commune : GOMMECOURT Rivière : L' Epte

Bordure en ciment (en aval) du Lavoir, rue de l'Eau.

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code :  WEB_S_202107124550 Date de mise à jour : 30/03/2022
Auteur : CONTRIB_01

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.58976820 / Y: 49.07839700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 596972 / Y: 6887425.58
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.5897682 / Y: 49.078397
Code Hydro: H31-0400 Rive de référence: Gauche

Lavoir rue de l'Eau

2 Février 2021 Altitude calculée de l'eau : 18.354 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202103163412
Auteur : CONTRIB_01

Date de mise à jour :
25/03/2021

marque de peinture sur le lavoir

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Moyenne

État du repère :  Bon

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT,
LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 17/02/2021

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  18.354 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 18.354
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