Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Avenue Yves Farge, n°170

Commentaires : Repére de crue situé sur le pilier du mur de I'entrée de la propriété.

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : TM_EPL S 136
Auteur : SPC LCI
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.75254700/Y: 47.38627500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 530468.03 / Y: 6700849.93
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.752547 /Y: 47.386275
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche

@ 3 Juin 1856
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

GENERAL

Code : TM EPL R 136 1 Date de mise a jour :
Auteur : 14/02/2022

Vue du repére en 2021

Exporté par Anonyme le 02/05/2024 a 07h57

Date de mise a jour : 14/02/2022

Riviere : La Loire

1 Repere(s) sur
le site

Vue du site en 2021

Altitude calculée de I'eau : 51.107 m

Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

MARQUE

Texte : Juin 1856
Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repere calculé : Oui
PHEC : Oui

SOURCE DE REPERAGE : REPERES EP LOIRE TOURS METROPOLE -
01/06/2016

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : SPC Loire - Cher - Indre

NIVELLEMENT PAR DGPS APRES POSE DU MACARON -
04/08/2021

Méthode : GPS

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 49.117 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.990 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 51.107
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