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Commune : CHOISY-AU-BAC

Intersection rue de I'Aisne/ rue de Binder Mestro

Commentaires : Repére posé par I'Entente Oise-Aisne

2 Repere(s) sur
le site
GENERAL
Unité de gestion : Oise-Aisne
Code : WEB_S 202105055852 Date de mise a jour
Auteur : E. Baradel - EntenteOA

: 23/06/2021
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GEOLOCALISATION

Repere de crue

Coordonnées WGS84 : X: 2.87835650 / Y: 49.43591800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 691173.83/Y: 6926282.31
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8783565 / Y: 49.435918

@ Janvier 1995

Altitude calculée de I'eau : 34.69 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)
GENERAL MARQUE
Code : WEB R 202105050104 Date de mise a jour :
Auteur : E. Baradel - EntenteOA 23/06/2021

Texte : Janvier 1995

Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue

REPERE DE CRUE 1995 - 08/01/2016
Méthode : GPS

Organisme : Entente Oise-Aisne
Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : Hauteur d'eau 1.03 m

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 34.690 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m)

: 0.000m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 34.69 m

Exporté par Anonyme le 05/05/2025 a 11h38
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