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Commune : BRASSAC-LES-MINES Rivière : L' Allier

53 Route de Megecoste, D76

Commentaires :  Ce repère se situe sur le pilier de la clôture de la maison au numéro N°53 Route de Megecoste (D76).
Plus précisément, Il se trouve sur le coin de la propriété proche du parking à l'opposé du portail. 1 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code :  Brassac Date de mise à jour : 22/11/2022
Auteur : agnes.moreira

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.32784400 / Y: 45.40452000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 725647.3 / Y: 6478398.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.327844 / Y: 45.40452
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Gauche

Vue du site éloignée

24 Novembre 2019 Altitude calculée de l'eau : 399.95 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Ce repère est une laisse d'inondation. Lors de la crue, l'eau est montée à 0.76 m en dessous du haut du pilier (Bas du chapeau).

GÉNÉRAL

Code :  Brassac_003
Auteur : agnes.moreira

Date de mise à jour :
22/11/2022

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE RECENSEMENT SPC LACI
2022 -

Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT GPS - 26/07/2022

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  399.950 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 399.95 m
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