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Commune : ETAIN | Riviere : L' Orne

1 route de Foameix - Trait de peinture des plus hautes eaux, poteau d’angle de la
cloture béton.

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : WEB S 202105112843 Date de mise a jour : 11/03/2022
Auteur : DDT55
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.63198770/Y: 49.21653500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 891749 /Y: 6905066.03
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.6319877 / Y: 49.216535

Code Hydro: A8--0100 Rive de référence: Gauche
@ 31 Mai 2016 Altitude calculée de I'eau : 202.261 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Marque peinture ou encre

Commentaires : Trait de peinture des plus hautes eaux, poteau d’angle de la cl6ture béton.

GENERAL MARQUE

Code : WEB R 202105114626 Date de mise a jour : Texte : 31/05/2016

Auteur : DDT55 11/03/2022 Maximum de I'inondation : Oui
Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Moyenne Repeére calculé : Non
PHEC : Non

NIVELLEMENT EFFECTUE AU SEIN DE LA DDT 55 - 31/05/2016

Méthode : Cheminement topographique

Référence nivelée : Marque d'inondation

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 202.261 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 202.261
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