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Commune : WARCQ

Grande Rue, poteau béton EDF

Commentaires :  Le niveau des plus hautes eaux constaté devant le monument aux Morts, rue Saint Firmin est reporté sur
le poteau béton EDF à proximité. Le niveau est fiable, trace de déchets. 1 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code :  WEB_S_202105122553 Date de mise à jour : 11/03/2022
Auteur : DDT55

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.65193965 / Y: 49.19190890
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 893294 / Y: 6902377
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.6519397 / Y: 49.1919089

31 Mai 2016 Altitude calculée de l'eau : 197.846 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque peinture ou encre

Commentaires :  Le niveau des plus hautes eaux constaté devant le monument aux Morts, rue Saint Firmin est reporté sur le poteau béton EDF à
proximité. Le niveau est fiable, trace de déchets.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202105123029
Auteur : DDT55

Date de mise à jour :
11/03/2022

Emplacement du nivellement reporté

MARQUE

Texte :  31/05/2016
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Moyenne
PHEC :  Non

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

NIVELLEMENT EFFECTUÉ AU SEIN DE LA DDT 55 - 05/05/2016

Méthode :  Cheminement topographique
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  197.846 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 197.846
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