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Commune : CAZILHAC

RD 25 entre pont vieux et pont neuf

5 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  DDTM_S_34067-003 Date de mise à jour : 16/10/2017
Auteur : DDTM34

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.70230690 / Y: 43.93095980
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 756396.85 / Y: 6314912.58
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7023069 / Y: 43.9309598

Photo du site

19 Septembre 2020 Altitude calculée de l'eau : 144.81 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code :  HER_CSO_DMA_45
Auteur : SPC MO

Date de mise à jour :
08/06/2021

muret de réference et laisse dans grillage

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Oui

LAISSE SUR CLÔTURE - 15/10/2020

Méthode :  GPS
Commentaires sur le nivellement :  la référence est le haut du
muret béton
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  grillage clôture
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  144.600 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.210 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 144.81 m

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/rd-25-entre-pont-vieux-et-pont-neuf
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/rd-25-entre-pont-vieux-et-pont-neuf/853892
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

