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Commune : VIC-LA-GARDIOLE
Source de la Roubine

GENERAL

1 Repere(s) sur
le site

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S 202106252724 Date de mise a jour : 28/06/2021
Auteur : Icesmat
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.78071180/ Y: 43.49651400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 763170.1/ Y: 6266693.22
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7807118/Y: 43.496514

@ 7 Novembre 1982 Altitude calculée de I'eau : 1.45 m

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Document écrit

Commentaires : Limnigramme de la source de la Roubine lors de la tempéte de novembre 1982
Source: thése Approche du fonctionnement hydraulique et physico-chimique des aquiferes karstiques litoraux. exemple du Karst de la Gardiole,
Philippe DEROSIER, 29 juin 1984.

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202106254108 Date de mise a jour : Visibilité : Non Etat du repére : Disparu
Auteur : Icesmat 29/06/2021

LIMNIGRAMME (HAUTEUR EN CM) ET INDICATION DU OMNGF -
25/06/2021

Méthode : Autre
Commentaires sur le nivellement : Lecture graphique.
Le ONGF est indiqué pour H = -25cm

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repére : zéro d'une échelle (Limnigramme
)

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : -0.250 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 1.700 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 1.45 m
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