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Commune : HEMONSTOIR Rivière : L' Oust

Moulin de Belle-isle à Hémonstoir

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code :  SPC_22075_AZI_14 Date de mise à jour : 05/08/2021
Auteur : SPC VCB

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.82282440 / Y: 48.16244450
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 267459.61 / Y: 6800631.18
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.8228244 / Y: 48.1624445
Code Hydro: J8--0230 Rive de référence: Droite

Moulin de Belle-isle à Hémonstoir

5 Janvier 2001 Altitude calculée de l'eau : 84.93 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Témoignage oral

GÉNÉRAL

Code :  22075_AZI_14_2001a
Auteur : SPC VCB

Date de mise à jour :
05/08/2021

Croquis et photographies des 2 laisses relevées en 2003

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Non
Pérennité :  Moyenne
PHEC :  Oui

État du repère :  Moyen
Repère calculé :  Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE AZI CÔTES D'ARMOR PAR
BCEOM EN 2003 - 09/07/2003

CAVE DU MOULIN - 05/08/2021

Méthode :  Non renseigné
Commentaires sur le nivellement :  La qualité de la laisse est jugée
très bonne lors du relevé (2003). Le second repère sur la passerelle est
jugé "moyen" et n'est pas recensé dans cette base.
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  sol de cave du Moulin
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  84.280 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.650 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 84.93
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