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Commune : SAINT-CLEMENT

N59, proche Rue de la Prairie

Riviére : La Meurthe

Commentaires : Téte d’agueduc amont du chemin juste avant le passage du ruisseau sous la N4

Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Meuse-Moselle
Code : MEU202102_S_a007
Auteur : Cerema Est

Date de mise a jour : 16/08/2021

iy
%

" Saint-Eustachs

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.60510719/Y: 48.52561730
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 966107.8 / Y: 6831117.69
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6051072 /Y: 48.5256173
Code Hydro: A6--0100 Rive de référence: Non renseigné

Vue du site

3 Février 2021

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

S

Altitude calculée de I'eau : 241.58 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

Commentaires : Marqué par un trait jaune avec indiqué 02/2021

GENERAL

Code : MEU202102 R a007_1
Auteur : Cerema Est

Date de mise a jour :
16/08/2021

Vue du repére

Exporté par Anonyme le 20/05/2025 a 23h46

MARQUE

Maximum de I'inondation : Non renseigné

Etat du repére :
Repeére calculé :

Visibilité : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

Non renseigné
Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RELEVES DE LAISSES SUITE A LA CRUE
DE LA MEURTHE EN FEVRIER 2021 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Est

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : GPS

Organisme : CEREMA Est

Commentaires sur le nivellement : Cerema : DGPS + Niveau
Référence nivelée : Marque d'inondation

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (en m) : 241.580 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 241.58
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