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Commune : PONT-SALOMON

Rue des Martinets

Riviere : La Semeéne

musée de Foultier (ancien Martinet) et sur la Rue des Martinets.

Commentaires : Au niveau du Cabanon en béton en rive droite de la Seméne, ce repére de crue se situe a proximité du

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : WEB_S 202108313709 1
Auteur : vacataire.spclci

Date de mise a jour : 02/03/2022

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.24258140 / Y: 45.34239000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 797312.23/Y: 6472210.58
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2425814 /Y: 45.34239
Code Hydro: K0567700 Rive de référence: Droite

Vue du site en 2021

2 Décembre 2003

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 589.92 m

Nature du repére : Marque peinture ou encre

GENERAL

Code : WEB_R_202108253905
Auteur : vacataire.spclci

Date de mise a jour :
02/03/2022

Vue du repére rapprochée en 2021

Exporté par Anonyme le 04/08/2025 a 16h40

MARQUE

Texte : Pas de texte
Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repeére calculé : Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPERAGE : RECENSEMENT D43 - SPC LCI - MAI 2021
- 15/05/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire - Cher - Indre

NIVELLEMENT DU SPC LCI - 07/05/2021

Méthode : GPS

Organisme : SPC Loire - Cher - Indre

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 589.920 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 589.92 m
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